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DATAFLEX®

扭力轉速測試儀
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扭力 [Nm]  =  9550 �  功率 [kW] / 轉速 [rpm]

選型示例

傳動扭力 Mt 轉動角度和校正係數
(α)

根據圖表

選型的扭力[Nm]

63 30°
63 2,2

轉速 = 400 rpm

8,8 20°
8,8 1,25

帶滑動軸承／滾針軸承  符合DIN808標準選型

[kW]
H, HD, HA, HR萬向接頭的選擇 (最大轉速4000 rpm)

轉速 n [rpm] 
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扭
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HR

根據傳動扭力（63Nm）× 校正係數
(30˚=2.2）=138.6 Nm，轉速400rpm
從表中選擇相應規格：規格6

規格
型號

G
GD
GA
GR

G, GD, GA, GR萬向接頭的選擇 (最大轉速1000 rpm)
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1) 請注意：彎矩角度 � 轉速≦4000
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扭力 [Nm]  =  9550 �  功率 [kW] / 轉速 [rpm]

　　滑動軸承萬向接頭的選型是由傳動扭力，轉

動角度α的校正係數及轉速決定的。

　　可伸縮萬向接頭還需考慮總長度和轉速（請

聯繫KTR技術部門）

扭力 × 校正係數 = 選型用扭力 Mt

選型示例

傳動扭力 Mt 轉動角度和校正係數
(α)

根據圖表

選型的扭力[Nm]

轉速 = 2000 rpm

扭力 × 校正係數 = 選型用扭力 Mt

63 Nm • 2,2 =138,6 Nm

8,8 Nm • 1,25 = 11 Nm

　　滑動軸承萬向接頭的選型是由傳動扭力，轉

動角度α的校正係數及轉速決定的。

　　可伸縮萬向接頭還需考慮總長度和轉速（請

聯繫KTR技術部門）

根據傳動扭力（8.8Nm）× 校正係數
（20°=1.25）=11Nm，轉速2000rpm
從表中選擇相應規格：規格 03

規格
型號
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DATAFLEX® 16 and 32 – 高精度小扭力轉速測試儀

DATAFLEX® 22, 42, 85, 140 – 專利技術

接線盒 DF2 – 整合所有部件

可提供不同之聯軸器來符合測試之需求

　　開發的DATAFLEX® 16以及DATAFLEX® 32擴展了現有的非接觸測試儀的扭力
測量範圍，扭力範圍為：10Nm-500Nm。扭力測量應用了可靠的線應變技術並使用
了最新的儀錶電子元件。扭力測量過程部件無接觸，高精度信號輸出，達到了0.1%
的測試精度。DATAFLEX® 16 輸出脈波 (TTL，HTL) 360波數／圓周，雙通道檢測
；DATAFLEX® 32 輸出脈波 (TTL，HTL) 720波數/圓周，雙通道檢測。

　　DATAFLEX®　扭力測量儀規格22到140，扭力測量部件無接觸和無磨損。其中
的奧秘就是獲得專利的測量方法：即測量測試軸受力扭轉導致的光通量變化。光線

通過兩個安裝在測試軸上的光柵，測試軸受力扭轉導致兩個光柵偏轉，其光通量就

和扭力成比例。所有的電子元件安裝在一個固定的罩殼內，確保信號的傳遞無需通

過旋轉的軸，使扭力輸出精度達16KHz頻寬。這樣就可以精確測量和分析瞬間動態
過程。 
　　類比輸出值有兩種形式：電壓信號0-10V和電流信號從4-20毫安培。另外轉速
是通過一個整合的測速盤計數，提供每轉一圈提供60個脈波信號。

　　接線盒DF2可以方便地和所有規格的DATAFLEX®扭力轉速測量儀相連接。接線

盒可直接安裝在測試系統電控盒接線用導軌上，也可以通過螺絲固定在其他外部的

部件上。

以下功能可以省去昂貴的測量放大器和轉換器，節約成本： 
●  扭力輸出信號可經過超過5級的濾波，減少了出現瞬間突波的出現。 
●  轉速的脈波信號輸出為5V(TTL)和24V的(HTL)。這使得輸出可和資料記錄器的 
 SPS控制器合併使用。
●  與脈波輸出同步輸出頻率，電壓轉換器轉換為0-10V的直流電壓信號，輸出值和 
 轉速成正比，縮放比例可調。不須昂貴的儀錶、電路。使該信號可以被處理成電 
 壓值輸出或示波器顯示。
●  一個方向信號可顯示裝置旋轉方向（適用於DATAFLEX®　16和32 )

　　作為尺寸緊湊、快速組裝和扭轉剛性高的連接方案，我們建議所有DATAF-
LEX®扭力轉速測試儀都要安裝伺服鋼片聯軸器RADEX®-NC和鋼片聯軸器
RADEX®-N，一般情況下也可以使用無背隙、可軸向插入的彈性聯軸器如ROTEX® 
GS或扭力限制器，以符合高偏移高轉速及法蘭面之扭力感應器。
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扭力轉速測試儀配聯軸器尺寸 (mm)

d D L1 L2 L3 L4 L5 H B X D1
d1/d2 s L6 L7 L8 LGes.

16/10 20 59 25 4 138 24 146 194
16/30 16 52 140 25 90 85 3,5 67 50 12

25 70 35 5 154 32 164 228
16/50

技術參數

扭力測試範圍 TKN  [Nm] 輸入電壓 [V] 耗用電流 [mA] 使用溫度範圍 [°C]

16/10 -10 ... +10
16/30 -30 ... +30 24 ±4  <100 0 ... 55
16/50 -50 ... +50

機械參數
1) 1)

最大彎曲扭力

[Nm]
最大徑向力

[N]
最大軸向力

[kN]
重量

[kg]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]

在TKN下的
扭轉角度

 [°]

最高轉速
[rpm]

16/10 1,07 12 1,1 910 0,63
16/30 150 300 3,2 37 2,3 0,7 2840 0,61 22,6 10000
16/50 5,3 61 3,1 4100 0,7

扭力信號 扭力信號

1, 2)
精度
[%]

輸出電壓
[V]

頻寬
[kHz]

通道數量
溫度係數

1)

[%/10 °C]
脈波/圓週

方波信號
 [Vss]

直流電壓量
 [V]

3)3)
電壓信號

 [V]

3)

16/10
16/30 <0,1 -10 ... 10 2 0,05 360 2, 90° 偏移 5/24 0 ... 10, 成比例 5/24
16/50

聯軸器 整個系統的機械參數

夾緊螺絲 M 4)

M TA [Nm]
16/10 20 M6 10 177 860 1,30

750016/30
25 M8 25 416

2600 1,75
16/50 3600 1,75

DF2 2 m

DATAFLEX® 16

DATAFLEX® 規格

DATAFLEX® 規格

DATAFLEX® 
規格

DATAFLEX® 
規格

DATAFLEX® 
規格

RADEX®-NC 
規格

DATAFLEX® 16 配 RADEX®-NC 鋼片式聯軸器

DATAFLEX® 16 配 RADEX®-NC 鋼片式聯軸器

型號 16/10, 16/30, 16/50

1 )  指額定扭力TKN
2 )  線性度差，含遲滯誤差值
3 )   參見325頁：接線控制盒DF2
4 )  更高轉速請洽詢

● 高精度低扭力檢測
● 最終檢測精度小於0.1%
● 輸出脈波 (TTL，HTL) 360波數／圓周，雙通道檢測
● 在機械控制、製程控制、測試台、測試儀等應用中提供可 
 靠的檢測數據，具轉送輸出電壓值之功能

● 配合RADEX®-NC鋼片式結構緊湊，不佔空間
● 具有角度、徑向、軸向偏差補償性能

扭力轉速測試儀規格
接線控制盒電纜長度

(不可單獨訂貨)
電線長度 (m)

靜態加載扭力
TK max

[%]

斷裂加載扭力
TK Break

[%]

轉動慣量
 [kgmm2]

轉動慣量
 [kgmm2]

重量

[kg]
最高轉速

[rpm]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]

RADEX®-NC 規格

DATAFLEX® 16/30 RADEX®-NC 25 EK Ø16/20-Ø16/30訂貨描述示例：

配聯軸器情況下，請提供
聯軸器型號，成品孔孔徑d/d1, d/d2

最大

DATAFLEX®

扭力轉速測試儀
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d D L1 L2 L3 L4 L5 H B X D1 D2
d1/d2
最大

s L6 L7 L8 LGes.

32/100 42 104 68 42 10 185 45 205 295
32/300 32 75 175 40 95 88 4,5 77,3 50 15

60 138 88 60 22 205 55 227 337
32/500

32/100 -100 ... +100
32/300 -300 ... +300 24 ±4  <100 0 ... 55
32/500 -500 ... +500

32/100 11 110 5,0
1,9

18000 0,32 219
32/300 150 300 32 320 10,4 46000 0,37 221 7500
32/500 53 530 14,6 60000 0,48 224

32/100
32/300 <0,1 -10 ... 10 2 0,05 720 2, 90° 偏移 5/24 0 ... 10, 成比例 5/24
32/500

32/100 42
M8 20 10

5900 16000 6,95 7500
32/300

60 17900
40000 11,65

6700
32/500 49000 11,70

型號 32/100, 32/300, 32/500

4)

技術參數

扭力測試範圍 TKN  [Nm] 輸入電壓 [V] 耗用電流 [mA] 使用溫度範圍 [°C]DATAFLEX® 規格

● 高精度低扭力檢測
● 最終檢測精度小於0.1%
● 輸出脈波 (TTL，HTL) 720波數／圓周，雙通道檢測
● 在機械控制、製程控制、測試台、測試儀等應用中提供可 
 靠的檢測數據，具轉送輸出電壓值之功能

● 配合RADEX®-N鋼片式結構緊湊，不佔空間
● 具有角度、徑向、軸向偏差補償性能

DF2 2 m

扭力轉速測試儀規格
接線控制盒電纜長度

(不可單獨訂貨)
電線長度 (m) 配聯軸器情況下，請提供

聯軸器型號，成品孔孔徑d/d1, d/d2

DATAFLEX® 32/300 RADEX®-NC 60 NN Ø32/50NnD Ø32/60NnD訂貨描述示例：

DATAFLEX® 32 DATAFLEX® 32 配 RADEX®-NC 鋼片式聯軸器

扭力信號 扭力信號

1, 2)
精度
[%]

輸出電壓
[V]

頻寬
[kHz]

通道數量
溫度係數

1)

[%/10 °C]
脈波/圓週

方波信號
 [Vss]

直流電壓量
 [V]

3)3)
電壓信號

 [V]

3)
DATAFLEX® 
規格

機械參數
1) 1)

最大彎曲扭力

[Nm]
最大徑向力

[N]
最大軸向力

[kN]
重量

[kg]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]

在TKN下的
扭轉角度

 [°]

最高轉速
[rpm]

DATAFLEX® 
規格

靜態加載扭力
TK max

[%]

斷裂加載扭力
TK Break

[%]

轉動慣量
 [kgmm2]

聯軸器 整個系統的機械參數

夾緊螺絲 M
M t

DATAFLEX® 
規格

RADEX®-NC 
規格

DATAFLEX® 32 配 RADEX®-NC 鋼片式聯軸器

轉動慣量
 [kgmm2]

重量

[kg]
最高轉速

[rpm]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]TA [Nm]

扭力轉速測試儀配聯軸器尺寸 (mm)
DATAFLEX® 規格 RADEX®-NC 規格

1 )  指額定扭力TKN
2 )  線性度差，含遲滯誤差值
3 )   參見325頁：接線控制盒DF2
4 )  更高轉速請洽詢

DATAFLEX®

扭力轉速測試儀
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扭力轉速測試儀配聯軸器尺寸 (mm)

d D L1 L2 L3 L4 L5 H B X D1
d1/d2 s L6 L7 L8 LGes.

16/10 20 59 25 4 138 24 146 194
16/30 16 52 140 25 90 85 3,5 67 50 12

25 70 35 5 154 32 164 228
16/50

技術參數

扭力測試範圍 TKN  [Nm] 輸入電壓 [V] 耗用電流 [mA] 使用溫度範圍 [°C]

16/10 -10 ... +10
16/30 -30 ... +30 24 ±4  <100 0 ... 55
16/50 -50 ... +50

機械參數
1) 1)

最大彎曲扭力

[Nm]
最大徑向力

[N]
最大軸向力

[kN]
重量

[kg]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]

在TKN下的
扭轉角度

 [°]

最高轉速
[rpm]

16/10 1,07 12 1,1 910 0,63
16/30 150 300 3,2 37 2,3 0,7 2840 0,61 22,6 10000
16/50 5,3 61 3,1 4100 0,7

扭力信號 扭力信號

1, 2)
精度
[%]

輸出電壓
[V]

頻寬
[kHz]

通道數量
溫度係數

1)

[%/10 °C]
脈波/圓週

方波信號
 [Vss]

直流電壓量
 [V]

3)3)
電壓信號

 [V]

3)

16/10
16/30 <0,1 -10 ... 10 2 0,05 360 2, 90° 偏移 5/24 0 ... 10, 成比例 5/24
16/50

聯軸器 整個系統的機械參數

夾緊螺絲 M 4)

M TA [Nm]
16/10 20 M6 10 177 860 1,30

750016/30
25 M8 25 416

2600 1,75
16/50 3600 1,75

DF2 2 m

DATAFLEX® 16

DATAFLEX® 規格

DATAFLEX® 規格

DATAFLEX® 
規格

DATAFLEX® 
規格

DATAFLEX® 
規格

RADEX®-NC 
規格

DATAFLEX® 16 配 RADEX®-NC 鋼片式聯軸器

DATAFLEX® 16 配 RADEX®-NC 鋼片式聯軸器

型號 16/10, 16/30, 16/50

1 )  指額定扭力TKN
2 )  線性度差，含遲滯誤差值
3 )   參見325頁：接線控制盒DF2
4 )  更高轉速請洽詢

● 高精度低扭力檢測
● 最終檢測精度小於0.1%
● 輸出脈波 (TTL，HTL) 360波數／圓周，雙通道檢測
● 在機械控制、製程控制、測試台、測試儀等應用中提供可 
 靠的檢測數據，具轉送輸出電壓值之功能

● 配合RADEX®-NC鋼片式結構緊湊，不佔空間
● 具有角度、徑向、軸向偏差補償性能

扭力轉速測試儀規格
接線控制盒電纜長度

(不可單獨訂貨)
電線長度 (m)

靜態加載扭力
TK max

[%]

斷裂加載扭力
TK Break

[%]

轉動慣量
 [kgmm2]

轉動慣量
 [kgmm2]

重量

[kg]
最高轉速

[rpm]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]

RADEX®-NC 規格

DATAFLEX® 16/30 RADEX®-NC 25 EK Ø16/20-Ø16/30訂貨描述示例：

配聯軸器情況下，請提供
聯軸器型號，成品孔孔徑d/d1, d/d2

最大
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d D L1 L2 L3 L4 L5 D1
d1/d2 s L6 L7 L8 LGes.

22/20 25 70 35 5 154 32 164 228
22/50 22 98 150 30 90 84 5

35 84 40 7 160 35 174 244
22/100

22/20
150 300

5 42 3
1,5

2865
0,4

131
800022/50 10 84 5 7163 132

22/100 18 150 7,5 14325 134

22/20 25 M8 25 940 2521 2,56
600022/50

35 M10 49 2000
6383 3,15

22/100 11448 3,16

22/20 -20 ... +20
22/50 -50 ... +50 24 ±4  <100 0 ... 55

22/100 -100 ... +100

22/20
22/50 <±0,5 0 ... 10 4 ... 20 16 0,5 60 1 5/24 0 ... 10,  成比例 –

22/100

型號 22/20, 22/50, 22/100

3)

● DATAFLEX® 22適用於低扭力檢測
● 非接觸性測量
● 同步輸出速度信號
● 信號頻率頻寬廣
● 在機械控制、製程控制、測試台、測試儀應用中提供可靠 
 的檢測數據

● 配合RADEX®-NC鋼片式聯軸器結構緊湊
● 具有角向、徑向、軸向偏差補償性能

最大

扭力轉速測試儀配聯軸器尺寸 (mm)
DATAFLEX® 規格 RADEX®-NC 規格

DATAFLEX® 22 DATAFLEX® 22 配 RADEX®-NC 鋼片式聯軸器

1 )  指額定扭力TKN
2 )   參見325頁：接線控制盒DF2
3 )  更高轉速請洽詢

技術參數

扭力測試範圍 TKN  [Nm] 輸入電壓 [V] 耗用電流 [mA] 使用溫度範圍 [°C]DATAFLEX® 規格

扭力信號 扭力信號
1)

精度
[%]

輸出電壓
[V]

輸出電流
[mA]

頻寬
[kHz]

通道數量
溫度係數

1)

[%/10 °C]
脈波/圓週

方波信號
 [Vss]

直流電壓量
 [V]

2)2)
電壓信號

 [V]

2)
DATAFLEX® 
規格

機械參數
1) 1)

最大彎曲扭力

[Nm]
最大徑向力

[N]
最大軸向力

[kN]
重量

[kg]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]

在TKN下的
扭轉角度

 [°]

最高轉速
[rpm]

DATAFLEX® 
規格

靜態加載扭力
TK max

[%]

斷裂加載扭力
TK Break

[%]

轉動慣量
 [kgmm2]

聯軸器 整個系統的機械參數

夾緊螺絲 M
M

DATAFLEX® 
規格

RADEX®-NC 
規格

DATAFLEX® 22 配 RADEX®-NC 鋼片式聯軸器

轉動慣量
 [kgmm2]

重量

[kg]
最高轉速

[rpm]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]TA [Nm]

DF2 2 m

扭力轉速測試儀規格
接線控制盒電纜長度

(不可單獨訂貨)
電線長度 (m) 配聯軸器情況下，請提供

聯軸器型號，成品孔孔徑d/d1, d/d2

DATAFLEX® 22/50 RADEX®-NC 35 EK Ø22/30-Ø22/35訂貨描述示例：

DATAFLEX®

扭力轉速測試儀
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d D L1 L2 L3 L4 L5 D1 D2
d1/d2 E L6 L7 L8 LGes.

42/200
60 138 88 60 11 232 55 254 364

42/500 42 130 232 55 122 114 6,5
42/1000 80 179 117 80 14 242 75 270 420

42/200
150 300

50 280 12 4,7 40929
0,28

734
600042/500 135 750 20 4,8 102321 760

42/1000 270 1500 30 5,0 204643 804

42/200
60 M8 20 10

17300 29605 13,90
6000

42/500 17400 52304 14,03
42/1000 80 M10 20 17 56900 86888 24,39 5100

42/200 -200 ... +200
42/500 -500 ... +500 24 ±4  <100 0 ... 55

42/1000 -1000 ... +1000

42/200
42/500 <±0,5 0 ... 10 4 ... 20 16 0,5 60 1 5/24 0 ... 10,  成比例 –

42/1000

型號 42/200, 42/500, 42/1000

DF2 2 m

扭力轉速測試儀規格
接線控制盒電纜長度

(不可單獨訂貨)
電線長度 (m) 配聯軸器情況下，請提供

聯軸器型號，成品孔孔徑d/d1, d/d2

DATAFLEX® 42/500 RADEX®-N 60 NN Ø42/50NnD Ø42/60NnD訂貨描述示例：

● DATAFLEX® 42適用於中扭力檢測
● 非接觸性測量
● 同步輸出速度信號
● 信號頻率頻寬廣
● 在機械控制、製程控制、測試台、測試儀應用中提供可靠 
 的檢測數據

● 配合RADEX®-N 鋼片式聯軸器結構緊湊
● 具有角向、徑向、軸向偏差補償性能

DATAFLEX® 42 DATAFLEX® 42 配 RADEX®-N 鋼片式聯軸器

技術參數

扭力測試範圍 TKN  [Nm] 輸入電壓 [V] 耗用電流 [mA] 使用溫度範圍 [°C]DATAFLEX® 規格

扭力信號 扭力信號
1)

精度
[%]

輸出電壓
[V]

輸出電流
[mA]

頻寬
[kHz]

通道數量
溫度係數

1)

[%/10 °C]
脈波/圓週 方波信號

 [Vss]
直流電壓量

 [V]

2)2)
電壓信號

 [V]

2)
DATAFLEX® 
規格

3)

最大

扭力轉速測試儀配聯軸器尺寸 (mm)
DATAFLEX® 規格 RADEX®-N 規格

機械參數
1) 1)

最大彎曲扭力

[Nm]
最大徑向力

[N]
最大軸向力

[kN]
重量

[kg]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]

在TKN下的
扭轉角度

 [°]

最高轉速
[rpm]

DATAFLEX® 
規格

靜態加載扭力
TK max

[%]

斷裂加載扭力
TK Break

[%]

轉動慣量
 [kgmm2]

聯軸器 整個系統的機械參數

夾緊螺絲 M
M

DATAFLEX® 
規格

RADEX®-N 
規格

DATAFLEX® 42 配 RADEX®-N 鋼片式聯軸器

轉動慣量
 [kgmm2]

重量

[kg]
最高轉速

[rpm]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]TA [Nm]t

1 )  指額定扭力TKN
2 )   參見325頁：接線控制盒DF2
3 )  更高轉速請洽詢

DATAFLEX®

扭力轉速測試儀

D
A

TA
F

LE
X

®

d D L1 L2 L3 L4 L5 D1
d1/d2 s L6 L7 L8 LGes.

22/20 25 70 35 5 154 32 164 228
22/50 22 98 150 30 90 84 5

35 84 40 7 160 35 174 244
22/100

22/20
150 300

5 42 3
1,5

2865
0,4

131
800022/50 10 84 5 7163 132

22/100 18 150 7,5 14325 134

22/20 25 M8 25 940 2521 2,56
600022/50

35 M10 49 2000
6383 3,15

22/100 11448 3,16

22/20 -20 ... +20
22/50 -50 ... +50 24 ±4  <100 0 ... 55

22/100 -100 ... +100

22/20
22/50 <±0,5 0 ... 10 4 ... 20 16 0,5 60 1 5/24 0 ... 10,  成比例 –

22/100

型號 22/20, 22/50, 22/100

3)

● DATAFLEX® 22適用於低扭力檢測
● 非接觸性測量
● 同步輸出速度信號
● 信號頻率頻寬廣
● 在機械控制、製程控制、測試台、測試儀應用中提供可靠 
 的檢測數據

● 配合RADEX®-NC鋼片式聯軸器結構緊湊
● 具有角向、徑向、軸向偏差補償性能

最大

扭力轉速測試儀配聯軸器尺寸 (mm)
DATAFLEX® 規格 RADEX®-NC 規格

DATAFLEX® 22 DATAFLEX® 22 配 RADEX®-NC 鋼片式聯軸器

1 )  指額定扭力TKN
2 )   參見325頁：接線控制盒DF2
3 )  更高轉速請洽詢

技術參數

扭力測試範圍 TKN  [Nm] 輸入電壓 [V] 耗用電流 [mA] 使用溫度範圍 [°C]DATAFLEX® 規格

扭力信號 扭力信號
1)

精度
[%]

輸出電壓
[V]

輸出電流
[mA]

頻寬
[kHz]

通道數量
溫度係數

1)

[%/10 °C]
脈波/圓週

方波信號
 [Vss]

直流電壓量
 [V]

2)2)
電壓信號

 [V]

2)
DATAFLEX® 
規格

機械參數
1) 1)

最大彎曲扭力

[Nm]
最大徑向力

[N]
最大軸向力

[kN]
重量

[kg]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]

在TKN下的
扭轉角度

 [°]

最高轉速
[rpm]

DATAFLEX® 
規格

靜態加載扭力
TK max

[%]

斷裂加載扭力
TK Break

[%]

轉動慣量
 [kgmm2]

聯軸器 整個系統的機械參數

夾緊螺絲 M
M

DATAFLEX® 
規格

RADEX®-NC 
規格

DATAFLEX® 22 配 RADEX®-NC 鋼片式聯軸器

轉動慣量
 [kgmm2]

重量

[kg]
最高轉速

[rpm]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]TA [Nm]

DF2 2 m

扭力轉速測試儀規格
接線控制盒電纜長度

(不可單獨訂貨)
電線長度 (m) 配聯軸器情況下，請提供

聯軸器型號，成品孔孔徑d/d1, d/d2

DATAFLEX® 22/50 RADEX®-NC 35 EK Ø22/30-Ø22/35訂貨描述示例：
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d D L1 L2 L3 L4 L5 D1 D2
d1/d2 E L6 L7 L8 LGes.

85/2000 105 225 147 105 20 344 90 384 564
85/5000 85 215 344 90 164 153 10 115 265 163 115 23 364 100 410 610

85/10000 135 305 184 135 27 434 135 488 758

85/2000
150 300

380 1500 50 22,6 382000 0,30 16360
250085/5000 760 3000 80 23,3 818570 0,35 16790

85/10000 1270 5000 110 23,9 1273330 0,45 17420

85/2000 105 M12 30 40 225000 29300 61,5
2500 85/5000 115 M12 30 40 473500 55600 85,6

85/10000 135 M20 40 140 1006700 92800 130,2

85/2000 -2000 ... +2000
24 ±4  <100 0 ... 5585/5000 -5000 ... +5000

85/10000 -10000 ... +10000

85/2000
85/5000 <±0,5 0 ... 10 4 ... 20 16 0,5 60 1 5/24 0 ... 10, 成比例 –

85/10000

型號 85/2000, 85/5000, 85/10000

DF2 2 m

扭力轉速測試儀規格
接線控制盒電纜長度

(不可單獨訂貨)
電線長度 (m) 配聯軸器情況下，請提供

聯軸器型號，成品孔孔徑d/d1, d/d2

DATAFLEX® 85/5000 RADEX®-N 115 NN Ø65/60NnD Ø65/70NnD訂貨描述示例：

● DATAFLEX® 85適用於大扭力檢測
● 非接觸性測量
● 同步輸出速度信號
● 信號頻率頻寬廣
● 在機械控制、製程控制、測試台、測試儀應用中提供可靠 
 的檢測數據

● 配合RADEX®-N 鋼片式聯軸器結構緊湊
● 具有角向、徑向、軸向偏差補償性能

技術參數

扭力測試範圍 TKN  [Nm] 輸入電壓 [V] 耗用電流 [mA] 使用溫度範圍 [°C]DATAFLEX® 規格

扭力信號 扭力信號
1)

精度
[%]

輸出電壓
[V]

輸出電流
[mA]

頻寬
[kHz]

通道數量
溫度係數

1)

[%/10 °C]
脈波/圓週 方波信號

 [Vss]
直流電壓量

 [V]

2)2)
電壓信號

 [V]

2)
DATAFLEX® 
規格

3)

最大

扭力轉速測試儀配聯軸器尺寸 (mm)

DATAFLEX® 規格 RADEX®-N 規格

機械參數
1) 1)

最大彎曲扭力

[Nm]
最大徑向力

[N]
最大軸向力

[kN]
重量

[kg]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]
在TKN下的
扭轉角度

 [°]

最高轉速
[rpm]

DATAFLEX® 
規格

靜態加載扭力
TK max

[%]

斷裂加載扭力
TK Break

[%]

轉動慣量
 [kgmm2]

聯軸器 整個系統的機械參數

夾緊螺絲 M
M

DATAFLEX® 
規格

RADEX®-N 
規格

DATAFLEX® 85 配 RADEX®-N 鋼片式聯軸器

轉動慣量
 [kgmm2]

重量

[kg]
最高轉速

[rpm]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]TA [Nm]t

1 )  指額定扭力TKN
2 )   參見325頁：接線控制盒DF2
3 )  更高轉速請洽詢

DATAFLEX® 85 DATAFLEX® 85 配 RADEX®-N 鋼片式聯軸器

DATAFLEX®

扭力轉速測試儀
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d D L1 L2 L3 L4 L5
140/20000

140 280 486 140 206 191 13
140/50000

140/20000
150 300

2750 8000 100 73,9 3935000 0,30 170000
2000

140/50000 5500 16000 160 76,5 6750000 0,42 175000

DF2 2 m

140/20000 -20000 ... +20000
24 ±4 <100 0 ... 55

140/50000 -50000 ... +50000

140/20000
<±0,5 0 ... 10 4 ... 20 16 0,5 60 1 5/24

0 ... 10, 
–

140/50000 成比例

接線盒DF2和連接電纜

型號 140/20000, 140/50000

DF2 2 m

● DATAFLEX® 140適用於高扭力檢測
● 非接觸性測量
● 同步輸出速度信號
● 信號頻率頻寬廣
● 在機械控制、製程控制、測試台、測試儀應用中提供可靠 
 的檢測數據

● 配合使用聯軸器請洽詢

● 通用於所有規格的DATAFLEX®

● 零誤差的速度輸出信號，正反轉脈波輸出信號 (5V/24V)，
 通過集成的頻率電壓轉換器輸出直流電壓 (0 - 10V)，或
 輸出電流信號 (DATAFLEX® 16 和 32）
● 輸出扭矩為可調濾波信號
● 可安裝在測試儀電控箱的導軌上
● 校準系統可自動進行零點校正
● 電纜長度2米、5米和10米可選）

技術參數

扭力測試範圍 TKN  [Nm] 輸入電壓 [V] 耗用電流 [mA] 使用溫度範圍 [°C]DATAFLEX® 規格

扭力信號 扭力信號

1)
精度
[%]

輸出電壓
[V]

輸出電流
[mA]

頻寬
[kHz]

通道數量
溫度係數

1)

[%/10 °C]
脈波/圓週 方波信號

 [Vss]
直流電壓量

 [V]

2)2)
電壓信號

 [V]
DATAFLEX® 
規格

扭力轉速測試儀配聯軸器尺寸 (mm)
DATAFLEX® 規格

機械參數
1) 1)

最大彎曲扭力

[Nm]
最大徑向力

[N]
最大軸向力

[kN]
重量

[kg]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]
在TKN下的
扭轉角度

 [°]

最高轉速
[rpm]

DATAFLEX® 
規格

靜態加載扭力
TK max

[%]

斷裂加載扭力
TK Bruch

[%]

轉動慣量
 [kgmm2]

DATAFLEX® 140

1 )  指額定扭力TKN
2 )  參見325頁：接線控制盒DF2

DATAFLEX® 140/5000

扭力轉速測試儀規格
接線控制盒電纜長度

(不可單獨訂貨)
電線長度 (m)

訂貨描述示例：

DATAFLEX®

扭力轉速測試儀

D
A

TA
F

LE
X

®

d D L1 L2 L3 L4 L5 D1 D2
d1/d2 E L6 L7 L8 LGes.

85/2000 105 225 147 105 20 344 90 384 564
85/5000 85 215 344 90 164 153 10 115 265 163 115 23 364 100 410 610

85/10000 135 305 184 135 27 434 135 488 758

85/2000
150 300

380 1500 50 22,6 382000 0,30 16360
250085/5000 760 3000 80 23,3 818570 0,35 16790

85/10000 1270 5000 110 23,9 1273330 0,45 17420

85/2000 105 M12 30 40 225000 29300 61,5
2500 85/5000 115 M12 30 40 473500 55600 85,6

85/10000 135 M20 40 140 1006700 92800 130,2

85/2000 -2000 ... +2000
24 ±4  <100 0 ... 5585/5000 -5000 ... +5000

85/10000 -10000 ... +10000

85/2000
85/5000 <±0,5 0 ... 10 4 ... 20 16 0,5 60 1 5/24 0 ... 10, 成比例 –

85/10000

型號 85/2000, 85/5000, 85/10000

DF2 2 m

扭力轉速測試儀規格
接線控制盒電纜長度

(不可單獨訂貨)
電線長度 (m) 配聯軸器情況下，請提供

聯軸器型號，成品孔孔徑d/d1, d/d2

DATAFLEX® 85/5000 RADEX®-N 115 NN Ø65/60NnD Ø65/70NnD訂貨描述示例：

● DATAFLEX® 85適用於大扭力檢測
● 非接觸性測量
● 同步輸出速度信號
● 信號頻率頻寬廣
● 在機械控制、製程控制、測試台、測試儀應用中提供可靠 
 的檢測數據

● 配合RADEX®-N 鋼片式聯軸器結構緊湊
● 具有角向、徑向、軸向偏差補償性能

技術參數

扭力測試範圍 TKN  [Nm] 輸入電壓 [V] 耗用電流 [mA] 使用溫度範圍 [°C]DATAFLEX® 規格

扭力信號 扭力信號
1)

精度
[%]

輸出電壓
[V]

輸出電流
[mA]

頻寬
[kHz]

通道數量
溫度係數

1)

[%/10 °C]
脈波/圓週 方波信號

 [Vss]
直流電壓量

 [V]

2)2)
電壓信號

 [V]

2)
DATAFLEX® 
規格

3)

最大

扭力轉速測試儀配聯軸器尺寸 (mm)

DATAFLEX® 規格 RADEX®-N 規格

機械參數
1) 1)

最大彎曲扭力

[Nm]
最大徑向力

[N]
最大軸向力

[kN]
重量

[kg]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]
在TKN下的
扭轉角度

 [°]

最高轉速
[rpm]

DATAFLEX® 
規格

靜態加載扭力
TK max

[%]

斷裂加載扭力
TK Break

[%]

轉動慣量
 [kgmm2]

聯軸器 整個系統的機械參數

夾緊螺絲 M
M

DATAFLEX® 
規格

RADEX®-N 
規格

DATAFLEX® 85 配 RADEX®-N 鋼片式聯軸器

轉動慣量
 [kgmm2]

重量

[kg]
最高轉速

[rpm]
扭轉剛度 CT

[Nm/rad]TA [Nm]t

1 )  指額定扭力TKN
2 )   參見325頁：接線控制盒DF2
3 )  更高轉速請洽詢

DATAFLEX® 85 DATAFLEX® 85 配 RADEX®-N 鋼片式聯軸器


